
STAVOZNAK
Pou�ití:
Stavoznak se sklenìnou trubicí je
mo�né pou�ít pro sledování výšky
hladiny v tlakových i beztlakých ná-
dobách.
Umo�òuje jednoduchou montá� do
systému nádoby, snadnou výmìnu
trubice, její utìsnìní a jednoduché
odkalení stavoznaku.
Stavoznak je vhodný pro všechny
druhy nádr�í, kde je tøeba sledovat
stav hladiny kapaliny - napøíklad
v tepelném hospodáøství

vodo-
hospodáøství (nádr�e, jímky) apod.
Na nevodivou trubici znaku je
mo�no namontovat snímaè hladiny
MAVE 1 nebo MAVE 3 pro snímání
hladiny vodivých kapalin

(expanzní
nádoby, kondenzaèní nádr�e),

stavo

kompletní stavoznak

Technické údaje: Vyrábìné typy:

provozní tlak sestavy do 1,6 MPa ST 20, ST 30
teplota náplnì do 95/110 C prùmìr trubice 20 nebo 30 mm
materiál - ocel, mosaz, sklo délka trubice do 1500 mm

ukonèení G1/2" nebo G3l4"
do návarku

Chránìno u�itým vzorem. Pøezkoušeno SZÚ Brno èj. 70-6012
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LEGENDA :

1 - tìleso  horní
2 - tìlìso  spodní
3 - matice
4 - podlo�ka
5 - tìsnìní
6 - sklo  stavoznaku
7 - šroubení  3/4"
8 - kulový  ventil  3/4"
9 - kulový  ventil  1/4"
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A B

A = 20

ST-20 115°, ST-20/30 95°
B = 105

ST-30 115°
B = 115
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