
Pfievodník teplota - proud, typ HI 
pro snímaãe Pt100 a Pt1000

• mûfiicí rozsahy v rozmezí -50°C aÏ 600°C
• analogov˘ v˘stup 4 aÏ 20 mA
• kompaktní provedení do hlavice snímaãe
• HIP1 - pfievodník pro Pt100
• HIP10 - pfievodník pro Pt1000

Pfievodník je urãen k pfievodu signálu odporov˘ch
snímaãÛ Pt100 nebo Pt1000 na unifikovan˘ lineární
signál 4 aÏ 20 mA. Je napájen stejnosmûrn˘m napûtím
24 V  libovolné polarity.    Má ochranu proti zkratování 
ãi pfieru‰ení pfiívodÛ ke snímaãi; vstup a v˘stup nejsou 
galvanicky oddûleny. 
Pfievodník je umístûn v plastovém pouzdru
vhodném k zabudování do hlavice snímaãe typu B.
Pfiívody snímaãe se pfiivádûjí ke svorkovnici stfiedov˘m
otvorem.

Technické parametry

Mûfiicí rozsahy 

Schéma zapojení a rozmûry

Zapojení pfievodníku

Napájecí napûtí 10 aÏ 35 VDC
V˘stupní signál    Iz 4 aÏ 20 mA
ZatûÏovací odpor Rz < (Ucc-10)x50 (Ω)
Teplota okolí -40 aÏ 85°C
Relativní vlhkost < 80 %
Chyba linearity < ± 0,1% z rozsahu
Teplotní drift < ± 0,01 %/°C
Vliv napájecího napûtí < ± 0,01 %/VDC
Rozsah korekce ZERO ± 15 % 
Rozsah korekce SPAN ± 15 % 
Pfieru‰ení snímaãe Iz >25 mA
Zkrat snímaãe Iz < 3,5 mA
Zapojení snímaãe dvoudrátové nebo tfiídrátové  
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