
Regulátor v˘‰ky hladiny- typ RH1

• jednoduch˘ hladinov˘ spínaã s jednopolohovou regulací
• jednoduch˘ hladinov˘ spínaã s dvoupolohovou regulací
• dva nezávislé hladinové spínaãe s jednopolohovou regulací
• volba funkce DIP pfiepínaãem (pfiítok, odtok, hlídání mnoÏství)
• nastavitelná ãasová prodleva  zapnutí a vypnutí
• nastavitelná citlivost (odpor kapaliny)

Hladinov˘ spínaã RH1 je urãen k regulaci hladiny elektricky vodiv˘ch
kapalin. V principu jde o mûfiení odporu mezi mûfiícími sondami.
U kovov˘ch nádrÏí mÛÏe nahradit spoleãnou elektrodu stûna nádr-
Ïe. PouÏitím stfiídavého mûfiícího signálu se omezuje vznik elektro-
chemické koroze sond a elektrol˘zy kapalin. Frekvence signálu
(185Hz) a vestavûné filtry zvy‰ují odolnost proti ru‰ení síÈovou frek-
vencí. V závislosti na nastavení DIP spínaãÛ je moÏno kontrolovat
dvû nezávislé hladiny nebo regulovat minimální - maximální hladinu
v jedné nádrÏi (viz. grafické znázornûní jednotliv˘ch funkcí). 
Spínací bod (odpor kapaliny) je nastaviteln˘ v rozsahu 5 kΩ ÷ 100 kΩ.
Pro kaÏdou sondu je moÏno nastavit zpoÏdûní v rozsahu 1 ÷ 10 s
a pomocí DIP spínaãe typ zpoÏdûní (pfii sepnutí nebo rozepnutí relé).

Technické parametry Popis pfiístroje

Mûfiící sondy

Typ RH1/230 RH1/24AC RH1/24DC
Napájení 230 VAC 24 VAC 24VDC
Max. pfiíkon 3,5 VA 1,5 VA 1,5W
Tolerance napájecího napûtí ±10%
Citlivost (vstupní odpor) nastavitelná v rozsahu 5 kΩ ÷ 100 kΩ
Napûtí mezi elektrodami 4,5 V/185 Hz
Max. proud mezi sondami 0,1 mA AC
Max kapacita kabelÛ sond 5 nF
âasová prodleva tD nastavitalná v rozsahu 1s ÷ 10 s
âasová prodleva tH nastavitalná v rozsahu 1s ÷ 10 s
Prodleva pfii zapnutí 12 s
V˘stup 2 x pfiepínací relé  6 A / 250 V AC
Pracovní teplota -25 ÷ 60 °C
Skladovací teplota -25 ÷ 70 °C
Relativní vlhkost < 80 %
Krytí IP40
Krytí svorkovnic IP20
Upevnûní DIN li‰ta 35 mm
Rozmûr (v x ‰ x h) 90 x 53 x 60 mm
Pfiipojení svorkovnice ARK500, prÛfiez vodiãe 

max. 1,5 mm2
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1,2 - pfiipojení napájecího napûtí
3 - S - pfiipojení spoleãné sondy
4 - pfiipojení sondy D
5 - pfiipojení sondy H
6 - pfiipojení stínûní
7,8,9 - pfiepínací kontakty Re1
10,11, 12 - pfiepínací kontakty Re2

Mohou b˘t pouÏity libovolné sondy, které umoÏní
vodiv˘ kontakt s hladinou.
Vodiãe jednotliv˘ch sond nemusí b˘t stínûné, ale
doporuãují se, pfiiãemÏ stínûní se pfiipojuje do
svorky GND (6).
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Regulátor v˘‰ky hladiny- typ RH1

DIP spínaã je pfiístupn˘ po sejmutí spodního krytu svorkovnic.

DIP 1: ON = 1x (jednoduch˘ spínaã)
DIP 1: OFF = 2x (dvojit˘ spínaã)
DIP 2: ON = ZPOÎDùNÍ tA (HORNÍ SONDA)
DIP 2: OFF = ZPOÎDùNÍ tB (HORNÍ SONDA)
DIP 3: ON = ZPOÎDùNÍ tA (DOLNÍ SONDA)
DIP 3: OFF = ZPOÎDùNÍ tB (DOLNÍ SONDA)
DIP 4: ON = INVERZNÍ FUNKCE Re2 (HORNÍ SONDA)
DIP 5: ON = INVERZNÍ FUNKCE Re1 (DOLNÍ SONDA)
DIP 4,5 jsou aktivní jen v pfiípadû DIP 1 = ON

Funkãní diagram

Nastavení DIP spínaãe:
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kontrola minimální - maximální 
hladiny v jedné nádrÏi

Kontrola dvou ne-
závisl˘ch nádrÏí

Funkce 2 samostatn˘ch
jednoduch˘ch spinaãÛ.
Relé Re 1 sepnuto pfii prázné nádrÏi

DIP5 = ON
Invezní fumkc Re1

Funkce 2 samostatn˘ch jednodu-
ch˘ch spinaãÛ.
Relé Re2 sepnuto pfii prázdné nádrÏi.

DIP4 = On
Inverzní funkce Re2

DIP1 = OFF, dvoupolohové spínání

Relé Re1 - spíná pfii zaplnûní nádrÏe
vypíná pfii prázdné nádrÏi

Relé Re2 - spíná pfii prázdné nádrÏi
vypíná pfii zaplnûní nádrÏe

MARET systém s.r.o.  Podjavorinskej 1614/1,    915 22 Nové Mesto nad Váhom
Telefon/fax: +421/32/7716166, 7712161   E-mail: maret@maret.sk   www.maret.sk


	RH1-1.pdf
	RH1-2.pdf

